
O computador móvel robusto e ergonômico 

ScanPal EDA60K oferece um equilíbrio perfeito de 

recursos para tarefas típicas de leitura de imagens 

e entrada de dados no gerenciamento de estoque 

de varejo, fluxos de trabalho leves em centros de 

distribuição e logística de comércio eletrônico.

ScanPal EDA60K
Computador Móvel

O computador móvel ScanPal™ EDA60K é o novo dispositivo portátil 
Honeywell de indústrias leves com design altamente adaptável. Em 
função do bem aceito sistema operacional Android™, da conexão 
Wi-Fi de banda dupla, dos recursos robustos de armazenamento e 
opções de entrada de dados, o dispositivo ScanPal EDA60K torna-se 
ideal para trabalhadores de linha de frente para gerenciamento de 
estoque no varejo, centros de distribuição e logística de e-commerce.

O dispositivo ScanPal EDA60K possui um teclado numérico físico 
e ergonômico de 30 teclas, além de um mecanismo de leitura de 
códigos de barras 1D e 2D – tornando-o adequado para coleta, 
embalagem, entrada em depósito e outros fluxos de trabalho 
que exigem leitura rápida e inserção de dados através do teclado. 
Também oferece tela touchscreen moderna e fácil de usar para 
acesso simplificado e intuitivo ao sistema Android e aplicativos 
empresariais essenciais. 

O computador móvel ScanPal EDA60K apresenta um design 
robusto e ergonômico, que minimiza o tempo de inatividade e ajuda 
a melhorar a produtividade dos trabalhadores. Suporta múltiplas 
quedas de 1,5 metro (5 pés) no concreto e 1.000 tombos de 0,5 m e 
possui índice de proteção IP64 contra entrada de poeira e respingos 
de água. Além disso, o dispositivo oferece uma durabilidade da 
bateria superior, que opera por mais de um turno completo – 
minimizando o tempo e a despesa incorridos quando as baterias 
precisam ser carregadas ou substituídas.

O dispositivo ScanPal EDA60K oferece robustez e durabilidade, 
design ergonômico e uma combinação perfeitamente equilibrada 
de recursos para fluxos de trabalho leves de gerenciamento de 
armazém. 

Computadores Móveis

R EC U R S O S  &  B E NE F ÍC I O S

Plataforma potente 
e moderna, com 
processador quad-core 
1.4GHz da Qualcomm® 
8917 e o sistema 
operacional Android 7.1 
(Nougat) para facilitar as 
multi-tarefas e acesso 
rápido a aplicativos.

Design moderno 
e ergonômico, 
combinado com 
robustez de nível 
empresarial. 
Construção resistente 
capaz de suportar 
quedas de 1,5 m (5 
pés) no concreto e 
1.000 tombos (0,5 
m); e classificação 
IP64 contra poeira e 
respingos de água.

Suporte Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/
ac de banda dupla, 
garante uma conexão 
ode rede estável e de 
alta velocidade para 
trabalhadores em 
campo que precisam de 
visibilidade em tempo 
real das informações 
essenciais de seus 
negócios.

Suporta entrada de 
teclado touchscreen 
e físico. A tela 
multi-touch de 10.2 
cm  (4’’) garante acesso 
máximo aos sistemas 
comerciais, enquanto o 
teclado numérico de 30 
teclas facilita as tarefas 
intensivas de entrada 
de dados.

O Honeywell Enterprise 
Client Pack (Honeywell 
Enterprise Terminal 
Emulator, Browser, 
and Launcher) vem 
pré-carregado, 
poupando as empresas 
da necessidade de baixar 
e instalar um WMS 
separado. Escolha entre 
um SKU pré-licenciado 
ou uma versão de teste 
de 60 dias.

Para as empresas que já utilizam os computadores 
móveis CK3 da Honeywell, o EDA60K também 
proporciona custo total de propriedade inferior 
devido à sua compatibilidade com o gatilho e os 
acessórios de carregamento da bateria do CK3.



ScanPal EDA60K Especificações Técnicas
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MECÂNICA
Dimensões (C x L x A): 215.5 mm x 78.5 mm x 28 mm
 (8.48’’ x 3.09’’ x 1.1’’)
Peso: 415 g (14.64 oz) com bateria

AMBIENTAL
Temperatura Operacional: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F) 
Temperatura de Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a 
+140°F)
Umidade: 10% a 90% de umidade relativa (sem 
condensação) 
Queda: 1,5 m (5 pés) no concreto em temperatura ambiente 
(10°C a 50°C [50°F a 122°F]) por MIL-STD 810G 
Tombo: Excede 1.000 tombos a 0,5 m (1,64 pés) de acordo 
com a especificação IEC 60068-2-32 
ESD: ±12 kV Ar e ±8 kV Direct 
Vedação Ambiental: IP64 (IEC 60529) 

ARQUITETURA DO SISTEMA
Processador: Quad-core Qualcomm 8917 1.4 GHz
Memória: 2 GB RAM, 16 GB Flash
Sistema Operacional: Android 7.1 sem GMS
Display: LCD de  10.2 cm (4.0’’) colorido brilhante de 
alta definição (480 x 800) com retroiluminação, ligado 
opticamente ao painel touch
Painel Touch: Touchscreen multitoque CTP 
Teclado: Teclado físico numérico de 30 teclas com 4 teclas 
de função
Áudio: Alto-falante traseiro >85 dB a 10 cm (3.9’’); 
microfone frontal para gravação de áudio; suporte para fone 
de ouvido wireless Bluetooth®
Portas de E/S: Micro USB 2.0 padrão
Sensores: Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, 
acelerômetro, sensor hall
Expansão de Armazenamento: Cartão microSD acessível 
ao usuário de até 32 GB (compatível com SDHC/SDIO) 
Bateria: Íons de lítio, 3.7V, 5100 mAh 
Horas de Operação: Mais de 12 horas 
Tempo de Carga: Cerca de 5 horas 
Notificação de Leitura: Luz vermelha/verde
Capacidade de Decodificação: 

Leitor 1D: N4313
Leitor 2D: Imagem 2D de alto desempenho N5603ER: 
Capaz de ler todos os códigos de barras comuns 1D 
e  2D

Software de Aplicação: 
Honeywell Power Tools and Demos
Honeywell ECP (Enterprise Client Pack:
Terminal Emulator, Enterprise Browser, and Launcher):
 Pré-carregado para todos os SKUs; alguns SKUs pré-

licenciados por 12 (doze) meses
LED de Condição da Bateria: Vermelho/Verde/Azul

CONECTIVIDADE SEM FIO
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Segurança WLAN: WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP,
PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, 
EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
Bluetooth: Bluetooth versão 4.1

ACCESSÓRIOS (INCLUÍDOS)
Cabo de Comunicação USB: Micro USB 2.0 (comunica ao 
PC, suporta adaptador/carregamento USB)
Adaptador de Parede USB: Adaptador de energia 5V/2A 
com plugue de alimentação
Alça de Mão

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)
Doca de Carregamento Única
Doca de Carregamento de Quatro Posições
Carregador de Bateria de Quatro Posições
Bateria Sobressalente
Gatilho
Alça de Mão

Garantia: Garantia de fábrica de 01 (um) ano; garantia 
estendida opcional e planos de serviço e reparo disponíveis 

Para obter uma 
listagem completa de 
todas as aprovações 
de compliance e 
certificações, visite  
www.honeywellaidc.
com/compliance.

Para obter uma 
listagem completa de 
todas as simbologias 
de código de barras 
suportadas, visite  
www.honeywellaidc.
com/symbologies.

ScanPal é uma 
marca comercial ou 
marca registrada 
da Honeywell 
International Inc. nos 
Estados Unidos e/
ou outros países.

Android é uma 
marca comercial ou 
marca registrada 
da Google Inc. nos 
Estados Unidos e/
ou outros países.

Qualcomm é uma 
marca comercial ou 
marca registrada 
da Qualcomm 
Incorporated nos 
Estados Unidos e/
ou outros países.

Bluetooth é uma 
marca comercial ou 
marca registrada da 
Bluetooth SIG, Inc. 
nos Estados Unidos 
e/ou outros países.

Todas as outras 
marcas são de 
propriedade de 
seus respectivos 
proprietários.


